MARINHA DO BRASIL

CENTRO TECNOLOGICO DA MARINHA EM SAO PAULO

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Atesto, para os devidos fins, que a empresa STORE DO BRASIL LTDA, CNPJ
13.990.290/0001-00, com sede R. Candido de Abreu, 776 — Sala 803 — 8* Andar — Centro Civico -
CEP: 80.533-000 — Curitiba/PR, forneceu para este Centro Tecnoldgico os materiais discriminados
no quadro abaixo, relativos ao Pregdo Eletrénico - SRP 094/2018 (empenhos: 2019NE000150), sem

que tenha sido registrado qualquer fato desabonador de sua conduta.

DESCRICAO DO MATERIAL UF | QTDE

01 | Oleo solivel semi-sintético para usinagem, embalagem com 20 litros, referéncia Monol9830 AL ou UN. 5
ALOCTON RD 45

02 OLEO LUBRIFICANTE, grau I1SO 32, para sistemas hidraulicos que operem em condigdes severas de | yN. 3
pressdo e temperatura, ref.: Lubrax Hydra XP 32. Embalagem de 20 litros

) Oleo de mineral de maquinas 1SO VG 100, referéncia Vitrea 100 Shell (nova nomenclatura morlina sl b

03 | 100 ) ou equivalente, densidade 0,887 a 20/4°C ASTM -1298,viscosidade cinematica 95mm2/s a 40°C | UN. I
ASTM D445, indice de viscosidade 99 ASTM D2270, tambor de 200 litros
FLUIDO DE CORTE, material integral sintético para aluminio e suas ligas, zamac, magnésio, nylon,

04 | ebonite e plasticos, aspecto fisico liquido transparente, 4mbar, densidade a 25°C (g/mL) 0,80 - 0,84, ref.: | UN. 20
Quimatic 2, fabricante Quimatic Tapmaticou equivalente. Embalagem de 5 litros

05 | OLEO LUBRIFICANTE, grau ISO 68, para sistemas hidraulicos que operem em condigdes severas de UN. 3
pressdo e temperatura, ref.: Lubrax Hydra XP 68. Embalagem de 20 litros

06 | OLEO DESINGRIPANTE, multiuso, para protegdo, lubrificagdo, limpeza e eliminar umidade, frasco UN. 5
aerosol de 300ml, com canudo extensor.
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